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Opis techniczny do projektu wykonawczego —
,Budowa sciezki pieszo — rowerowej

Trzcinsko Zdréj - Strzeszow”

Podstawa opracowania

Umowa Nr JP 2222/28/2011 z dnia 03.08.2011r.

Mapa rastrowa do celéw projektowych w skali 1:1000

Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43,
poz. 430 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. Dz. U. Nr 63,
poz. 735 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie.

Cel i zakres opracowania

Planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym beda roboty budowlane polegajagce na

budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku Trzcinsko Zdréj — Strzeszéw w ramach Programu

Operacyjnego Celu 3. Budowa $ciezki ma za zadanie polepszenie komfortu przejazdu oraz

uporzadkowanie ruchu pieszych, rowerzystow i pojazdéw na tym odcinku drogi. W ciggu

projektowanego odcinka w miejsce istniejagcych poboczy gruntowych wykonana zostanie

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokosci 2.0m zlokalizowana bezposrednio przy

jezdni oraz oddzielona pasem zieleni szerokosci 1.0 — 1.5m. Pobocza stanowi¢ bedg trawiaste

pasy zieleni zlokalizowane pomiedzy jezdnia, a Sciezkg i granicg przylegtych posesiji.

nr 343.

3.

W zakres opracowania wchodzi réwniez przebudowa istniejgcego zjazdu na droge gminng

Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej o di. ok. 1000m zlokalizowany jest w powiecie

gryfinskim na terenie gminy Trzcinsko Zdréj. Droga powiatowa nr 1384Z w granicach ktorej

zlokalizowany bedzie ciag pieszo — rowerowy posiada nawierzchnie bitumiczng. Na odcinku
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planowanej inwestycji teren pod budowe $ciezki stanowig pobocza gruntowe oraz ziemne

elementy korpusu drogowego (skarpy wykopow i nasypow, rowy przydrozne)

4. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykonaé nastepujgce prace przygotowawcze:
O usuniecie ziemi urodzajnej humusu gr. 20cm
Q rozbidrka istniejgcego kraweznika

o demontaz istniejgcego oznakowania pionowego zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu

5. Elementy projektowe

5.1. Parametry techniczne

a klasa drogi V4

a szerokos¢ Sciezki pieszo - rowerowej 2.0m

O szerokosc poboczy za sciezkg 0.5m

a szerokosc¢ pasa zieleni 1.0 -1.5m

5.2. Wyznaczenie konstrukcji nawierzchni

Dane wyjsciowe

a $ciezka pieszo - rowerowa
pobocza gruntowe
gteboko$¢ przemarzania h=0.8m

podioze gruntowe G4

0o 0 0O O

materiat na warstwy konstrukcyjne

o kostka brukowa betonowa

5.2.1 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Sciezka pieszo - rowerowa:
8 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (czerwona)
3 cm — podsypka cementowo - piaskowa

10 cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 mm

O 0O 0O D

10cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm1.5MPa -

wzmocnienie podioza G4
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Sciezka pieszo — rowerowa konstrukcja wzmocniona:
8 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (szara)
3 cm — podsypka cementowo - piaskowa

15 cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 mm

0o 0o 0O O

15cm - warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm1.5MPa -

wzmocnienie podtoza G4

Zjazd z kostki brukowej na droge gminng nr 343:

o 8 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (szara)

o 3cm - podsypka cementowo — piaskowa

0 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm Kl. | lub Il

a 15 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa -

wzmocnienie podtoza G4

5.3. Plan sytuacyjny
Odcinek drogi powiatowej nr 1384Z w granicach ktérej zlokalizowana bedzie $ciezka pieszo —
rowerowa zlokalizowany jest w powiecie gryfinskim na terenie gminy Trzcinsko Zdréj. W ramach
zadania zaprojektowano $ciezke zlokalizowang po prawej stronie drogi w miejscu istniejgcych
poboczy gruntowych. Z uwagi na zmienna szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego, Sciezkg
usytuowano w nastepujacych odlegtosciach od krawedzi pasa ruchu:
- bezposrednio przy jezdni  0+000.00 — 0+056.76
0+179.22 — 0+306.71
0+618.62 — 0+789.15
- oddalona o 1.5m 0+056.76 — 0+179.22
- oddalona 0 1.0m 0+306.71 — 0+618.62
0+789.15 - 1+111.08
Na odcinkach usytuowania bezposrednio przy jezdni zastosowac nalezy wyniesienie Sciezki w
stosunku do nawierzchni drogi na wysokos¢ 12cm poprzez zastosowania kraweznika betonowego
gr. 15cm. Na poczatkowych i koncowych odcinkach stosowania kraweznikéw, wykonac¢ nalezy
obnizenie kraweznika do 2cm ponad rzadng nawierzchni drogi powiatowej.
W ciggu projektowanej $ciezki zaprojektowano miejsca wzmocnienia konstrukcji z jednoczesnym
umocnieniem poboczy gruntowych przed i za sciezkg oraz w przypadku usytuowania bezposrednio
przy jezdni z obnizeniem kraweznika do wysokosci 2cm. Miejsca wzmocnien nawierzchni
ograniczy¢ nalezy kraweznikiem betonowym gr. 10cm, a od strony drogi gr. 15 zgodnie z rys nr 2.1
— 2.2. Pozostate odcinki ciagu pieszo - rowerowego nie ograniczone kraweznikami, obramowaé
nalezy obrzezami betonowymi gr. 8cm. Zjazd na droge gminng zlokalizowany w km 0+360.75

ograniczony zostat kraweznikami betonowymi gr. 15cm zlicowanymi z nawierzchnig zjazdu.
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Na poczatku odcinka projektowany cigg pieszo rowerowy dowigzac¢ nalez na wysoko$¢ 2cm do
nawierzchni ul. Okdlnej, natomiast na koncu w m. Strzeszéw dowigza¢ nalezy do istniejacego

chodnika.

5.4. Profil podtuzny

Jako podstawe do opracowania posadowienia wysokosciowego projektowanej Sciezki stanowi
pomiar geodezyjny wykonany w ramach opracowywania mapy do celéw projektowych. W zwigzku
z bezposrednim posadowieniem przy krawedzi drogi powiatowej, a takze w niewielkiej odlegtosci
od niej, niweleta Sciezki pieszo - rowerowej jest scisle zwigzana z niweletg drogi. W bezposrednim
styku z krawedzig pasa ruchu, krawedz wewnetrzng Sciezki wynies¢ nalezy na wysokos¢ 12cm w
stosunku do krawedzi nawierzchni bitumicznej. W miejscach gdzie $ciezka oddalona jest na
odlegtos¢ 1.0 — 1.5m od krawedzi jezdni, wewnetrzng krawedz $ciezki podnies¢ nalezy na
wysokosé 5cm w stosunku do krawedzi jezdni.

W miejscach wystepowania kraweznikéw, na odcinkach wzmocnienia konstrukcji Sciezki,
kraweznik obnizy¢ nalezy na wysokos$¢ 2cm.

Zjazd na droge gminng posadowi¢ nalezy na tym samym poziomie co istniejgca droga gminna z

wyniesieniem krawedzi zjazdu o 2cm wyzej od krawedzi drogi powiatowej.

5.5. Roboty ziemne

W zwigzku z zakresem projektu budowy jakim jest budowa Sciezki pieszo — rowerowej, na
omawianym odcinku wystgpig roboty ziemne zwigzane korytowaniem pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, dobudowaniem dodatkowej szerokosci nasypow, usunieciem nadmiaru ziemi ze
skarp wykopow oraz roboty zwigzane z budowg zjazdu. Do podstawowych robdt zwigzanych z
robotami ziemnymi naleza;:

a zdjecie humusu gr. 20cm

0 uzupehienie skarp nasypoéw z jednoczesnym profilowaniem spadkow 1:1.5

dobudowanie nasypow

podciecie skarp wykopéw

wykonanie robét ziemnych na zjazdach

0O 0 0O O

korytowanie pod projektowane warstwy konstrukcyjne (Sciezka pieszo — rowerowa, zjazd na
DG343.)

O uzupetnienie poboczy

O uzupetnienie skarp i poboczy humusem wraz z obsianiem i rozplantowaniem

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z PN-S-02205
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6. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach polepszenia bezpieczehstwa ruchu na projektowanym odcinku drogi powiatowej
zaprojektowano $ciezke pieszo — rowerowg umozliwiajgcg rozdzielenie ruchu osobowo
rowerowego od ruchu samochodowego. Projektowana Sciezka, w miare dostepnosci pasa
drogowego odsunieta zostata od krawedzi pasa ruchu na odlegtos¢ 1.0 — 1.5m. Organizacja ruchu

opracowana zostanie na etapie wykonywania robo6t budowlanych.

7. Odwodnienie

Jako odwodnienie projektowanego ciggu pieszo — rowerowego przyjeto powierzchniowy sptyw wéd
opadowych. Nawierzchnia ciggu skierowana zostata w spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni
drogi powiatowej. Wody deszczowe skierowane zostang w pas rozdziatu i dalej zgodnie ze

spadkiem niwelety do odprowadzone zostang poza obszar korony drogi.

8.  Obiekty inzynierskie

W ciggu projektowanego odcinka nie wystepujg obiekty inzynierskie:

9. Infrastruktura techniczna

Wzdiuz odcinka drogi powiatowej objetego projektem budowy Sciezki pieszo - rowerowej
znajdujg sie nastepujace urzadzenia obce:
o kable telekomunikacyjne
o kable energetyczne NN i SN
W przypadkach, w ktérych konieczna jest wymiana istniejgcych urzadzen podziemnych
przeznaczonych do regulacji wysokos$ciowej lub sytuacyjnej zastosowaé nalezy materiaty

rownowazne zatwierdzone przez Inzyniera i zarzadce sieci.

9.1. Warunki ogdlne

0 w celu ustalenia przebiegu kabli nalezy wykonaé kontrolne przekopy poprzeczne

o ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli podziemnych i urzadzen
energetycznych, w ktorej prace nalezy prowadzic¢ recznie

o ustala sie 2 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i urzadzen telekomunikacyjnych,
w ktérej prace nalezy prowadzi¢ recznie

o ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony gazociggéow sredniego i niskiego
cisnienia

o w przypadku odkrycia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem stosujac rury ochronne dzielone
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O w rejonie napowietrznych linii energetycznych SN i NN oraz w rejonie gazociggéw prace nalezy

prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci

Uwagi:

1. Nalezy zachowaé szczegdblng ostroznos¢ przy wykonywaniu robot

w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych.

2. Nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznosé przy wykonywaniu robot

w poblizu istniejacych urzadzen nadziemnych przechodzacych nad
przebudowywang droga.

3. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sie z trescia
wszystkich decyzji, opinii i uzgodnien branzowych.

Opracowat

mgr inz. Adam Bukowiecki
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