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.. Wspdlny projekt z wykorzystaniem potencjatéw epoki lodowcowej dla geoturystyki w
polsko-niemieckim geoparku ,,Kraina Polodowcowa nad Odrg” Wystawa w budynku mtyna,
budowa alei spacerowej i rekonstrukcja baszty w Trzcinsku Zdroju oraz hala z wystawowa w

Stolzenhagen”

znak: JP2220/X/3/2011
Przedmiot zaméwienia: odbudowa Baszty Zachodniej w Trzcinsku-Zdroju

GMINA
TRZCINSKO:ZDRO]J

Wszyscy wykonawey bioracy udzial

w postgpowaniu o zamoéwienie publiczne

Informuje, ze do Zamawiajacego w dniu 23.08.2011 roku wplyne¢lo zapytanie

nastgpujacej tresci:

,,Czy W wycenie ujac:

wyszczegdlnione do wykonania w dokumentacji tynki renowacyjne WTA?

12 m3 naprawy muru zgodnie z opisem czy 3 m3 zgodnie z poz. 257

3 szt drzwi zgodnie z wykazem zestawienia stolarki?

7,96 m2 posadzki drewnianej zgodnie z rzut A-3 czy z poz. 507

wykonanie posadzek z klinkieru drogowego?

wykonanie wienca zelbetowego?

5,95 m2 strop ceglany grubosci 2 cegly rzedna 5,17 m wg rzutu A-2 czy zgodnie z
poz. 351367

warstwe tynku i lepik asfaltowy na dachu baszty?”

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zgodnie z zapisami Rozdzialu 12 Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty musi zawierac

wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajace wprost z dokumentacji

projektowej, jak rowniez w niej nie ujgte, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia.



Jezeli sq roznice pomigdzy przedmiarem a dokumentacjg techniczng nalezy trzymac sig
dokumentacji technicznej. Dlatego tez nalezy wycenié:

o wyszczegblnione do wykonania w dokumentacji tynki renowacyjne WTA

e 12 m3 naprawy muru zgodnie z opisem

e 3 szt drzwi zgodnie z wykazem zestawienia stolarki

e 7,96 m2 posadzki drewnianej zgodnie z rzut A-3

e wykonanie posadzek z klinkieru drogowego

e wykonanie wienca zelbetowego

e 5,95 m2 strop ceglany grubosci 2 cegly rzedna 5,17 m wg rzutu A-2

o warstwe tynku i lepik asfaltowy na dachu baszty
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