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Wszyscy wykonawcy

biorgcy udziat w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia
publicznego

dotyczy przetargu nieograniczonego. Wymiana papowego pokrycia dachowego w
Szkole Podstawowej w Stolecznej

W zwiazku ze zlozonym zapytaniem do SIWZ przedstawia si¢ tres¢ zapytania wraz z
udzielona odpowiedzia;

1. W specyfikacji w punkcie 2 rynny oraz rury spustowe majg by¢ wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej a w kosztorysie szczegGlowym-przedmiar w punkcie 6 1 8 z
PCV o przekroju Fi 125 (czy nie za male)?

2. W punkcie 10 specyfikacji zlozenie ofert do 04.04.2008 a otwarcie 28.03.20087

3. W punkcie 3 kosztorysu — przewiduje si¢ ocieplenie styropianem, prosze o okreslenie
grubosci (czy 10 cm, 12 cm, 15 cm)?

4. W punkcie 3 kosztorysu — krycie papa podkladowa oraz nawierzchniowsq, prosze o
okreslenie parametréw papy (grubosc producent)?

5. W przypadku wymiany rynien 1 montazu nowych hakow nalezy wymieni¢ pasy
nadrynnowe — prosz¢ o okreslenie technologii montazu?

6. Proszg okreslic, czy inne obrobki blacharskie maja pozostac stare (np pasy boczne
szczytowe)?

7. W przypadku obrobek kominéw papa powinno zakonczenia wykonac sig opaskami z
blachy, uszczelnione np. silikonem dekarskim — czy wykonawca ma w ten sposob
kalkulowac t¢ pozycje?

Adl. Do kalkulacji nalezy przyjac rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej. Srednice rynien i rur spustowych pozostaja bez zmian — tak jak w przedmiarze.

Ad2. Rozbieznos¢ zostata wyjasniona poprzez zamieszczenie nowe) specyfikacji na stronie
tnternetowej zamawiajacego z podaniem daty otwarcia ofert — 04.04.2008 r.

Ad3. Grubos¢ styropianu — 10 cm

Ad4. Grubos¢ papy termozgrzewalne] 4,7 mm — papa musi posiadac atest 1 deklaracje
zgodnosci. Nie podaje sig producenta papy (zabronione Ustawg Prawo zamowien
publicznych).

AdS. Proponuje si¢ przy)ac poprzez ulozenie papy termozgrzewalnej az do rynny.

Ado6. Pasy boczne i szczytowe nie podlegaja wymianie.

Ad7. obrobki kominow nalezy wykonac przy pomocy papy termozgizewalnej.
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