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Wszyscy wykonawcey

bioracy udzial w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia
publicznego

dotyczy przetargu nicograniczonego: Wymiana papowego pokrycia dachowego w
Szkole Podstawowej w Stolecznej

W zwigzku ze zlozonym zapytaniem do SIWZ przedstawia si¢ tres¢ zapytama wraz z
udzielona odpowiedzia;

1. W zwiazku z podwyzszeniem dachu o 10 cm proszg o podante w jaki sposob obrobic

krawgdzie dachu przy rynnach?

W praktyce stosuje si¢ dwa rozwiazania albo poprzez zastosowanie belki startowej albo

przez zejscie klinami do poziomu starych pasdéw nadrynnowych. Zadne rozwiazanie nie

znalazto si¢ ani w opisie w SIWZ ani w kosztorysic szezegotowym

2. Odpowiedz Ad 5 na zadane pytanie dotyczace koniccznoscl wymiany pasow
nadrvnnowych przy wymianie rynien jest niejasna. Kosztorys przewiduje demontaz

rynicn ale nic nie mowi o pasach nadrynnowych. Czy pasy te pozostaja? Jak ma wygladac

polaczenie papy z rynng proponowang przez Panstwa?

Adl. Informacja podana w pk. 5 w poprzednim wyjasnieniu jest aktualna, tzn. proponuje sig
przyjac poprzez utozenie papy termozgrzewalnej az do rynny. Jest to sprawdzone rozwigzanie
na innym obiekcie - rowniez szkole. Projektant przyjat takie rozwigzanie (wydtuzenie papy
termozgrzewaline] az do rynny) 1 jest ono obowigzujace. Wykonawca. jezeli uzna za stosowne,
moze zastosowac swoje rozwigzanie 1 j¢ wyceni¢, nie bedzie to skutkowato odrzuceniem
oferty.

Ad2. Wymiana rynny w tym przypadku begdzie w istniejgcych hakach rynnowych bez
koniccznosct wymiany pasa nadrynnowego. Istniejace haki rynnowe po usunieciu rynny
trzeba bedzie zakonserwowac. Prosze przyjac do kalkulacyi kosztow zamiast wymiany hakow
rynnowych ich konserwac|g.

Zamawiajacy
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